FUNCIONAL

[l CO'FICACOES ACESTE AS EDIFICACOES DO ENTORNO POSSUEM MASSAS EDIFICADAS
EDIFICAGOES A NORTE £ MAIS DENSAS, COM EXCECAO DAS EDIFICAGCOES DO LADO OESTE,
~ ; . SUL DA SCHINDLER HOUSE AS QUAIS POSSUEM UM GABARITO APROXIMADO AO DA SCHINDLER
ENTORNO IDENTIFICAR A RELAGAO DO EDIFICIO COM 0S HOUSE. COMO OS DEMAIS LOTES DO LADO LESTE DO QUARTEIRAO,
g'—SEMENTOSODSE EC’;‘TOgNOv CO"ngRANDO POSSUI GRANDE AREA, DIFERENTEMENTE DOS LOTES DO LADO
EDI;TF;'BXT RE'iA "EJE A';é '\F’,'Q X'IO\MIDADE OESTE, QUE SAO MAIS ESTREITOS E COMPRIDOS. PERCEBE-SE
DIAL ¢ :IT h RE% S A $ NOMIA QUE A CASA POSSUI CERTA AUTONOMIA EM RELACAO A ESTAS
0GO, GRAGAO OU AUTONO EDIFICACOES, MANTENDO-SE MAIS AFASTADA. EM SE TRATANDO
DAS OUTRAS EDIFICACOES, A CASA ESTA MUITO PROXIMA DESTAS,
IMAGEM ENTORNO 01 COM UMA IMPRESSAO DE APROXIMAGAO VISIVEL, DESTOANDO
PRINCIPALMENTE EM RELACAO AO GABARITO
IMAGEM ENTORNO 02
IMPLANTAGCAO IDENTIFICAR COMO SE DA A OCUPACAO DA T [] AREALIVRE O TERRENO DA CASA E RETANGULAR, SENDO AS FACHADAS
PARCELA DO LOTE, ADISPOSIGAODO(S) | -2 [ [ Areacoricana NORTE E SUL, AS MAIORES. O TERRENO ABRIGA A EDIFICACAO DE
ACESSO(S) AO LOTE; COMO SE ORGANIZA O AREA LIVRE: 1625.25m L ; T PLANTA CATA-VENTO QUE OCUPA MENOS DA METADE DO LOTE, E
AGENCIAMENTO, UMA LEITURA DA RUA PARA \ [ ACESSOPRINCIPAL ENCONTRA-SE MAIS A OESTE, PROPORCIONANDO UMA AREA DE
OLOTE ‘ CONTEMPLAGAO NA PARTE FRONTAL. O ACESSO AO LOTE PELA
RUA ACONTECE PELA KINGS ROAD, NA FACHADA LESTE,
ENQUANTO OS ACESSOS PRINCIPAIS E INDEPENDENTES DE CADA
ST Cl FAMILIA SAO NAS FACHADAS NORTE E SUL, NAO SENDO,
PORTANTO, VISIVEIS NA ENTRADA.
PLANTA BAIXA - TERREO
ESCALA 1/500 5 15 20m
TOPOGRAFIA IDENTIFICAR EM QUE MEDIDA A TOPOGRAFIA [ ] TERRENO O TERRENO E PREDOMINANTEMENTE PLANO, POSSUINDO APENAS
DO LOTE INTERFERE NA CONFIGURACAO DO ALGUNS DESNIVEIS DE CERCA DE 1 METRO NO JARDIM, OS QUAIS
PROJETO TANTO NA GEOMETRIA QUANTO NA NAO INTERFEREM NA CONFIGURACAO GEOMETRICA OU
VOLUMETRIA —T | VOLUMETRICA DA CASA, QUE SEGUE A CONFIGURAGAO DO
= e TTTTT TERRENO E NAO APRESENTA DESNIVEIS INTERNOS.
aR | L]} | ]!
FACHADA NORTE FACHADA LESTE
| I LILE 11 M ‘ F‘
| . | |
FT1 FACHADA SUL FACHADA OESTE




ORIENTAGCAO
SOLAR/

INSOLAGAO

CIRCULAGCAOE
ACESSOS

ZONEAMENTO/
SETORIZACAO

IDENTIFICAR A INTERFERENCIA DA
ORIENTACAO SOLAR/INSOLAGAO NA
CONFIGURAGAO NO PROJETO, NA

DETERMINACAO DA LOCALIZAGAO DOS
SETORES

IDENTIFICAR COMO AS RELAGCOES DE ACESSO
E CIRCULAGAO OCORREM NO INTERIOR DO
LOTE, IDENTIFICAR O(S) ACESSO(S) EXTERIOR
- INTERIOR E A COMO SE ORGANIZA A
CIRCULAGAO NO INTERIOR DA EDIFICAGAO,
OS PRINCIPAIS FLUXOS ENTRE OS AMBIENTES
E/OU SETORES

IDENTIFICAR OS USOS DOS AMBIENTES E
AGRUPA-LOS SEGUNDO ZONAS/SETORES

AFINS E ANALISAR A ARTICULAGCAO ENTRE OS
SETORES

14:00 hs

12:00 hs

Quasraoe
HOSPEDES

,,,,,,,,,

R

ESTUDIO
MARIAN CHACE'

ESTUDIO
OPHIE P. GIELING

|
|
|
|
|
i

PLANTA BAIXA - TERREO

ESCALA

PLANTA BAIXA

ESCALA

1/400

17500 @

OZINHA
QUARTO DE

HOSPEDES

,,,,,,,,,,,,,,,

PROJEGAQDO QUARTO DOS CHACE

PROJEGAO DO QUARTO DOS SCHINDLER

SP

EEEECERN

PERIMETRO FECHADO DA CASA

PORTAS PARA EXTERIOR

ESQUADRIAS DE VIDRO
PARA EXTERIOR

DIVISORIA INTERNA
PAREDES INTERNAS

ACESSOS PRINCIPAIS

SETAS: CIRCULACAO

20m

By N § pupeN-N N

AREA COMUM ENTRE CASAIS

ESPACO PARTICULAR DOS CHACE

ESTUDIO DO SR. CHACE

ESTUDIO DA SRA. CHACE

ESPACO COMUM ENTRE OS CHACE

ESPACO PARTICULAR DOS
SCHINDLER

ESTUDIO DO SR. SCHINDLER
ESTUDIO DA SRA. SCHINDLER

AREA DOS HOSPEDES

16m

AS FACHADAS VOLTADAS PARA O SUL SAO AS QUE RECEBEM
MAIOR INSOLAGAO DURANTE TODO O DIA. OS QUARTOS, POR SUA
LOCALIZAGAO E ESQUADRIAS ABERTAS TEM MUITA INSOLAGAO E
RECEBEM UMA COBERTA TEMPORARIA PARA AS NOITES DE CHUVA.
OS ESTUDIOS, PELA PRESENGA DAS ESQUADRIAS COM VIDRO, SAO
BEM ILUMINADOS, ENQUANTO QUE AS ESQUADRIAS DE LONAS
BRANCAS GARANTEM UMA LUZ DIFUSA PARA OS AMBIENTES. AO
LADO, MOVIMENTAGAO DA SOMBRA AS 9HRS, AS 12HRS, AS 14HRS
E AS 16HRS.

0S PRINCIPAIS COMODOS POSSUEM ACESSO DIRETO PELO
EXTERIOR, SENDO OS PRINCIPAIS ACESSOS OS QUE LEVAM AO
HALL DE CADA FAMILIA. A PARTIR DO HALL, EXISTE A LIGAGAO
PARA OS ESTUDIOS INDIVIDUAIS OU PARA O QUARTO DO CASAL
PELA ESCADA (ACESSO VERTICAL). A COZINHA E O UNICO COMODO
COMUM ENTRE FAMILIAS ACESSA-SE PELOS ESTUDIOS FEMININOS.
O ACESSO PARA O QUARTO DE HOSPEDES E GARAGEM E DADO
PELO EXTERIOR DA EDIFICAGAO. OS ESTUDIOS MASCULINOS E
FEMININOS DE CADA CASAL POSSUEM INTERLIGAGAO LIVRE, POIS
NAO EXISTEM PORTAS QUE OS SEPARE. ENTRE OS ESTUDIOS DOS
SCHINDLER E DOS CHACE NAO POSSUI INTERLIGAGAO DIRETA,
HAVENDO UMA PORTA QUE OS SEPARA.

COM UMA PLANTA CATA-VENTO, A CASA POSSUI ZONEAMENTO
PECULIAR. COM EXCEGAO DA COZINHA E DA GARAGEM, NAO
EXISTEM ESPACOS INTERNOS COMUNS ENTRE O CASAL
SCHINDLER E O CASAL CHACE. A COZINHA ESTA
ESTRATEGICAMENTE SITUADA NA PARTE CENTRAL. CADA CASAL
TEM SUA PARTE SEPARADA NA RESIDENCIA, COM UM ESTUDIO
PRIVADO, PARA O HOMEM E PARA A MULHER, MAS COM HALL E
BANHEIRO COMUNS. O QUARTO DE HOSPEDES, E AUTONOMO E
ABASTECIDO POR BANHEIRO E COZINHA INDIVIDUAL. NO
PAVIMENTO SUPERIOR ENCONTRAM-SE OS QUARTOS, OS ESPACOS
INTIMOS DOS CASAIS.




ORGANIZAGAO
ESPACIAL

FORMAL
GEOMETRIA DA

FORMA DE
OCUPAGAO

VOLUMETRIA

ANALISAR O ESPACO NO INTERIOR DO
EDIFICIO EM PLANTA E CORTE E AS
IMPLICACOES DAS SOLUGCOES ESPACIAIS EM
TERMOS DE CONFORTO, FUNCIONALIDADE,
LUMINOSIDADE, RELAGOES DE
AMPLIDAO/CONFINAMENTO, JOGO DE PISOS
EM NiVEIS, ETC.

IDENTIFICAR COMO SE ORGANIZAM
BIDIMENSIONALMENTE OS ESPACOS: DE
FORMA LINEAR, RADIAL, CONCENTRICA,
RELAGCOES DE HIERARQUIA, ESTANQUEIDADE
E CONTINUIDADE ESPACIAL

IDENTIFICAR OS PRINCIPIOS ADOTADOS PARA
A PROPOSTA DE VOLUMETRIA: ESPACOS
DELIMITADOS/DEFINIDOS POR PLANOS,
VOLUME UNICO, JOGO DE VOLUMES,
VOLUMES DIFERENTES PARA CADA BLOCO DE
ATIVIDADES, EDIFICAGAO SOB SOBRE-TETO,
“ESTRATEGIAS COMPOSITIVAS” SIMETRICAS
OU ASSIMETRICAS (DINAMICAS OU
ESTATICAS), RELAGAO CHEIOS/VAZIOS
(ABERTURAS/FECHAMENTOS). VERIFICAR QUE
ELEMENTOS GERAM A PROPOSTA
VOLUMETRICA: O ENTORNO, O PROGRAMA, A
ESTRUTURA OU UMA IDIOSSINCRASIA
QUALQUER

PLANTA BAIXA - TERREO

ESCALA 1/500

S

‘GARAGEM, QUARTO DE HOSPEDES E COZINHA

SALAS DOS CHACE

SALA DOS SCHINDLER

ESQUEMA DE OCUPAGAO

ESCALA

1/500

SP

FACHADA OESTE

ESCALA 1/300

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

ESQUADRIAS INTERNAS E
PARA O EXTERIOR

SETAS: CIRCULAGAO LIVRE

SETAS: CONTATO COM
EXTERIOR POR

VEDAGAO TRANSPARENTE
PAREDES VAZADAS

BARREIRA VISUAL / PAREDE

DpmEEE B B B

. ELEMENTOS HORIZONTAIS

[l voLumes verTICAIS

A CASA APRESENTA FUNCIONALIDADE, COM ESPACOS FLUIDOS,
DELIMITADOS POR PLANOS. NAO PROVOCA SENSAGAO DE
CONFINAMENTO, POIS POR TODA PARTE ENCONTRAM-SE
ESQUADRIAS COM VIDRO QUE GERAM PERMEABILIDADE VISUAL E
AMPLIDAO DO ESPAGO. ATE AS PAREDES DE CONCRETO POSSUEM
PEQUENAS ABERTURAS, EQUIDISTANTES, PELAS QUAIS E
POSSIVEL ENTRAR LUZ . AS JANELAS ALTAS, ENTRE OS DOIS NIVEIS
DO TETO, PROMOVEM A CASA UMA CORRENTE DE AR ABAIXO DA
COBERTA E PERMITE QUE A LUZ SOLAR ENTRE TAMBEM POR
ESSES PONTOS.

COM UMA PLANTA CATA-VENTO, OS ESPACOS DA CASA SE
RELACIONAM NOS TRES “L'S” FORMADORES DESSA PLANTA: AS
SALAS DOS SCHINDLER, AS SALAS DOS CHACE E A PARTE DA
COZINHA, QUARTO DE HOSPEDES E GARAGEM. OS ESPACOS
APRESENTAM CERTA CONTINUIDADE ESPACIAL, PELA PRESENCA
CONSTANTE DE ESQUADRIAS DE VIDRO FAZENDO A LIGAGAO
ENTRE INTERIOR E EXTERIOR E PELA MINIMA PRESENGCA DE
PAREDES INTERNAS. MAS APRESENTAM EM CERTOS PONTOS
BARREIRAS VISUAIS PELA PRESENCA DAS ESQUADRIAS DE
MADEIRA, DIVISORIAS DOS AMBIENTES.

A CASA E COMPOSTA POR UM VOLUME PREDOMINANTEMENTE
HORIZONTAL. OS VOLUMES DOS QUARTOS, NO PAVIMENTO
SUPERIOR, E AS DIFERENTES ALTURAS DAS LAREIRAS, QUEBRAM A
HORIZONTALIDADE DO CONJUNTO. AS PAREDES INCLINADAS DE
CONCRETO NAO REPRESENTAM UMA ESTRUTURA PESADA, POIS
POSSUEM PEQUENAS ABERTURAS ENTRE OS BLOCOS, GERANDO
UM JOGO DE CHEIOS E VAZIOS. AS ESQUADRIAS COM VIDRO
VOLTADAS PARA OS JARDINS GERAM CONTINUIDADE ESPACIAL E

RELAGCAO INTERIOR-EXTERIOR.




"FACHADAS"

CONSTRUTIVO

MATERIAIS

LOGICA
ESTRUTURAL

IDENTIFICAR QUE ELEMENTOS DA
PROPOSTA VOLUMETRICA CONFORMAM AS
“FACHADAS’” OU SE AS FACHADAS SAO
INDEPENDENTES; SE HA OCORRENCIA DE

ESTRATEGIAS COMPOSITIVAS (DE
ALINHAMENTOS, MATERIAIS, ETC.) E DO USO
DE ORNAMENTOS.

O OBJETIVO DESTE ITEM E IDENTIFICAR OS
DIFERENTES MATERIAIS UTILIZADOS E SUAS
RELACOES COM A FORMA DA CASA E A
LOGICA CONSTRUTIVA

ATRAVES DE DESENHOS ANALITICOS
BUSCA-SE ENTENDER QUAIS SAO 0S
DIFERENTES COMPONENTES ESTRUTURAIS
DO PROJETO (VIGAS, PILARES, ARCOS,
PORTICOS, PAREDES ESTRUTURAIS, ETC.) E
EVIDENCIAR O PAPEL QUE EXERCEM NO
CONJUNTO

FACHADA OESTE

OBS.: SETAS MOSTRAM ENCAIXE DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

EEEC .

MADEIRA

ASFALTO

LONA

VIDRO

CONCRETO

AS FACHADAS ESTAO INTEGRADAS COM O CONTEXTO DA CASA,
VISTO QUE MOSTRAM ATRAVES DAS PAREDES E ESQUADRIAS, A
CONTINUIDADE ESPACIAL, A RELAGAO ENTRE O EXTERIOR E O
INTERIOR, OS MESMOS USOS DE MATERIAIS, O JOGO DE CHEIOS E
VAZIOS. NAS FACHADAS E POSSIVEL NOTAR TAMBEM A
HORIZONTALIDADE DO VOLUME, PROVOCADO PELA COBERTA
PLANA, QUEBRADO APENAS PELOS QUARTOS E LAREIRAS; OS
TIPOS DE ESQUADRIAS, COM MATERIAIS, DIMENSOES E POSICOES
DIFERENTES, NOTANDO-SE COM FACILIDADE AS JANELAS
HORIZONTAIS NA PARTE SUPERIOR DOS COMODOS.

OS MATERIAIS UTILIZADOS SAO NATURAIS E APARENTES - SEJA
ESTRUTURAL OU CONSTRUTIVO - DANDO ASPECTO RUSTICO A
CASA. PLACAS DE ASFALTO E LAJE DE CONCRETO SAO USADAS
COMO PISOS; CONCRETO, MADEIRA VERMELHA, LONAS BRANCAS E
VIDRO SAO USADOS COMO ESQUADRIAS E VEDAGCOES E MADEIRA E
USADA NA COBERTURA. AS ESQUADRIAS EXTERNAS DE MADEIRA E
VIDRO PERMITEM INTEGRACAO INTERIOR/EXTERIOR E DEFINEM O
PATIO DE CADA FAMILIA, ENQUANTO QUE AS PAREDES ESPESSAS
DE CONCRETO IMPEDEM ESSA INTEGRAGAO E PROPOEM
PRIVACIDADE AOS ESPACOS. AS ESQUADRIAS DE MADEIRA E LONA
BRANCA, NO INTERIOR DA CASA, SEPARAM OS ESPACOS COM
LEVEZA, ISOLANDO OS MESMOS SEM CRIAR BARREIRAS
IMPACTANTES. O TRAMO APARENTE DE MADEIRA, APESAR DE
COMPLEXO, E LEVE DEVIDO A ESPESSURA DO MATERIAL.

A CASA FOI CONSTRUIDA COM UM SISTEMA MODULADO DE
PAREDES ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO, QUE FORAM
ICADAS NO LOCAL. TODO O TETO DA CASA E FEITO DE UM TRAMO
DE MADEIRA, SUSTENTADO DE UM LADO PELAS PAREDES DE
CONCRETO E DO OUTRO POR VIGAS DE MADEIRA, SITUADAS ACIMA
DAS ESQUADRIAS. ESTENDE-SE POR TODA A CASA ACIMA DO NiVEL
DAS PAREDES DE CONCRETO, COM EXCEGCAO DAS AREAS SOB 0S
QUARTOS, ONDE O TRAMO SE DESENVOLVE EM NIVEL BAIXO:
ACIMA DAS ESQUADRIAS.




COBERTURA PRETENDE-SE IDENTIFICAR A SOLUCAO DE
COBERTURA (PLANA, INCLINADA, TELHA,
CASCA, MISTA, ETC.) E OS DISTINTOS
ELEMENTOS QUE A COMPOE
(MADEIRAMENTO, TELHAS, CALHAS, LAJES,
VIGAS, PINGADEIRAS, ARREMATES, ETC.) E
COMPREENDER O FUNCIONAMENTO
DESTES COMPONENTES COMO PARTE DE

UM SISTEMA UNICO

ELEMENTOS DE PRETENDE-SE DISTINGUIR OS DIFERENTES

ADEQUAGAO ELEMENTOS DE ADEQUACAO CLIMATICOS -
; FILTROS, VEDAGOES, BRISES, EMPENAS -,
CLIMATICOS CADA UM DELES MARCADO POR MATERIAIS
E FORMAS DE FUNCIONAMENTO
DIFERENTES
SISTEMAS DE O OBJETIVO NESTE ITEM E IDENTIFICAR A
ABERTURAS ESPECIFICIDADE DAS ESQUADRIAS DA CASA -
MATERIAIS, FORMAS DE ABRIR, TAMANHOS,
ETC.

Diferentes alturas do teto

Tramo de

Madeira

Laje Plana

OEEC.

Laje Plana  Tramo de

Madeira

Esquadrias de Correr de
Nadeira e Lona Branca

B N pEN

Esquadrias de Madeira e Vidro

voltadas para o exterior 2
delimitam cdmodos internos

ESQUADRIAS EM LONA

ABERTURAS ALTAS

BRECHAS ENTRE PAREDES

ESQUADRIAS EM VIDRO

BEIRAIS

ESQUADRIAS EM LONA
ABERTURAS ALTAS
BRECHAS ENTRE
PAREDES

ESQUADRIAS EM VIDRO

BEIRAIS

Esquadrias de Madeira e Lona Branca

A LAJE DA COBERTA E PLANA E RELATIVAMENTE BAIXA. A CASA
POSSUI DIFERENTES ALTURAS DE TETO, DEVIDO AS DIFERENTES
ALTURAS DO TRAMO DE MADEIRA. O TRAMO SITUADO SOB OS
QUARTOS E MAIS BAIXO E NESSES TRECHOS, O PE DIREITO SE

TORNA REDUZIDO EM RELAGAO AOS DEMAIS. OS QUARTOS, NO
PAVIMENTO SUPERIOR, POSSUEM COBERTAS INDEPENDENTES E

TEMPORARIAS PARA AS NOITES DE CHUVA.

A CASA SE SITUA NUMA REGIAO DE CLIMA AGRADAVEL, SEM
TEMPERATURAS EXTREMAS E COM ESTAGOES DO ANO BEM
DEFINIDAS. A CIRCULAGAO DE AR E DADA PELAS ABERTURAS
MOVEIS EM LONA E PELAS ABERTURAS ALTAS NAS PARTES
SUPERIORES DAS ESQUADRIAS. A ENTRADA DE LUZ NATURAL E
BEM VINDA TODO O ANO E E PROMOVIDA PELAS MESMAS
ABERTURAS ALTAS, PELO GRANDE NUMERO DE ESQUADRIAS EM
VIDRO QUE PERCORRE QUASE TODA EXTENSAO DA CASA E PELAS
ESTREITAS BRECHAS FECHADAS COM VIDRO ENTRE OS PAINEIS DE
CONCRETO QUE VEDAM PARTE DA CASA. PARA A PROTECAO
CONTRA AS CHUVAS E INCIDENCIA SOLAR, HA BEIRAIS QUE
PROTEGEM AS AREAS DE ACESSO AO INTERIOR DA CASA. QUANTO
A NEVE, COMUM NAS EPOCAS DE INVERNO NA REGIAO, A CASA SE

MOSTRA INEFICIENTE POR SUAS LAJES PLANAS QUE ACUMULAM A
MASSA BRANCA.

EXISTE VARIEDADE NAS ESQUADRIAS DA CASA: ESQUADRIAS DE
MADEIRA E VIDRO, VOLTADAS PARA O EXTERIOR, MARCANDO A
RELAGAO INTERIOR-EXTERIOR E CONTINUIDADE VISUAL DO
ESPACO; ESQUADRIAS DE MADEIRA E LONA BRANCA, QUE
DELIMITAM OS COMODOS INTERNOS; AS ESQUADRIAS DE CORRER
DE MADEIRA E LONA BRANCA, SITUADAS NOS ESTUDIOS E NO
QUARTO DE HOSPEDES E QUE SAO VOLTADAS PARA O EXTERIOR; E
AS ESQUADRIAS HORIZONTAIS, MAIS ESTREITAS, SITUADAS NA
PARTE SUPERIOR DOS COMODOS, GERALMENTE ENTRE OS
DIFERENTES NIVEIS DO TETO, DE MADEIRA E VIDRO.
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